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  Listwa przypodłogowa DecorSystem Gładka DSP10

 9.79 zł 
Kup produkt
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  Listwa przypodłogowa DecorSystem Gładka DSP09

 19.75 zł 
Kup produkt
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  Listwa oświetleniowa LED Mardom Decor QL014

 
Kup produkt
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  Listwa przypodłogowa biała MD234 Mardom Decor

 
Kup produkt
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    Listwy przypodłogowe MDF Białe 
  50 Produkty 
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    Listwy przypodłogowe poliuretanowe 
  106 Produkty 
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    Listwy przypodłogowe z oświetleniem LED 
  5 Produkty 
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 Porady Naszych Ekspertów

  
  Firma Drebox - dlaczego warto? Parkiety Częstochowa Drebox
 Drewniana podłoga nadaje wnętrzom niepowtarzalnego charakteru i sprawia, że w naszych mieszkaniach lub domach robi się naprawdę przytulnie. Nic więc dziwnego, że drewniana posadzka od zawsze była popularna i chętnie wybierana przez mieszkańców różnych części świata. Dlaczego decydujemy się właśnie na drewno? Przede wszystkim jest to surowiec niezmiennie modny i ciekawy ze względu na mnogość gatunków, różnorodność słojów i bogatą gamę odcieni. W dodatku posadzka drewniana poprawia mikroklimat w pomieszczeniach. Parkiety Częstochowa są bardzo popularnym terminem jaki i tarassystem.
 W ofercie producentów podłóg drewnianych i paneli znajduje się obecnie wiele rodzajów drewna do wyboru – zarówno tych bardziej znanych Polakom, jak i egzotycznych. Każdy z gatunków charakteryzuje się innymi cechami – mam tu na myśli twardość, barwę czy wielkość i ułożenie słoi. Nawet najwybredniejsi klienci są więc w stanie znaleźć coś dla siebie, a wybór drewnianej podłogi to udana inwestycja na długie lata Parkiety Częstochowa.
 Wspomnieliśmy o funkcji poprawy mikroklimatu w pomieszczeniach. Jak do tego dochodzi? Posadzka z drewna wchłaniając nadmierną ilość wody z otoczenia reguluje wilgotność w pomieszczeniu w czasie chłodniejszych pór roku. W suche dni drewno oddaje natomiast wilgotność, dzięki czemu poprawia klimat.
 Obecnie wyróżniamy wiele rodzajów posadzek z drewna. Tradycyjne rozwiązanie to parkiet, który powstaje z tzw. klepek. Dzięki nim stworzyć można parkiet tradycyjny, dekoracyjny czy lamelowy. Parkiet układa się na podłożu betonowym, cementowym lub gipsowym albo na płytach drewnopochodnych.
 Mozaika zwana jest uproszczonym parkietem i układa się ją z tzw. deszczułek. Jak sama nazwa wskazuje, można ją ułożyć w zróżnicowane i efektowne wzory – tutaj pole działania zależy od wyobraźni twórcy – dla przykładu można łączyć różne rodzaje drewna czy różne jego kolory. Mozaikę mocuje się dzięki klejowi do parkietów, a podłożem powinna być gładź cementowa lub beton.
 Posadzki można również układać z desek podłogowych. Materiałem na ich wykonanie jest najczęściej lite drewno, ale w ofercie producentów znajdziemy również deski podłogowe z klejonego drewna. Deski mocuje się do legarów za pomocą gwoździ.
 Kolejny rodzaj posadzki to szczególnie popularne w ostatnich latach panele podłogowe. Powstają z połączenia trzech gatunków drewna – na górze znajduje się cienka warstwa dobrego gatunkowo drewna, kolejna to listewki a na spodzie panela umieszcza się drewno jakości gorszej. Zaletą paneli jest łatwość montażu – może poradzić sobie z tym nawet zupełny amator remontowych prac. W dodatku panele w większości przypadków są już oszlifowane i pokryte lakierem ochronnym. Panele kładzie się za pomocą łączenia krawędzi przy użyciu kleju, ale występują również odmiany na zatrzask.
 Następny na liście jest bruk drewniany – taką posadzkę układa się z kostek z twardego drewna. Układa się go podobnie jak mozaikę i mocuje do podłoża przy pomocy kleju do parkietów.
 Ostatni typ posadzki to parkiet przemysłowy, wykonywany z wąskich deszczułek. Mocowanie przy pomocy kleju.
 Jak już wspomnieliśmy, posadzkę można montować na dwa sposoby – poprzez przyklejanie do podłoża lub metodą zatrzaskową w przypadku paneli. Jakie są wady i zalety tych rozwiązań? W przypadku podłogi klejonej do podłoża zyskujemy komfort ciszy, bo taka posadzka nie wydaje odgłosów podczas codziennego używania. Osobom niewprawionym ciężko jest jednak taką podłogę samodzielnie zamontować, bo wymaga to wprawy i umiejętności. Lepiej więc poprosić o pomoc fachowców. Pamiętajmy również, że ewentualna wymiana takiej podłogi będzie bardziej kłopotliwa i czasochłonna.
 Łatwiejszym rozwiązaniem będzie montaż paneli na zatrzask. Taką posadzkę nazywa się „podłogą pływającą”. Zaletą jest prostota wykonania oraz szybkość. Wykonaną w taki sposób podłogę można od razu użytkować.
 A jak utrzymać podłogę w należytej kondycji? Przede wszystkim trzeba podłoże chronić przed wodą i piaskiem. Dlatego nie zapomnijmy przy wejściu do domu lub mieszkania położyć wycieraczkę lub dywanik, które zatrzymają te szkodliwe czynniki. Ważne też, by w pomieszczeniach utrzymywała się odpowiednia temperatura i wilgotność. Dla naturalnego drewna najbardziej optymalnym rozwiązaniem będzie temperatura w granicach 18-22 stopni Celsjusza. Wilgotność powinna utrzymywać się na poziomie od 45 do 65 procent.
 Podłogi lakierowane niemal nie wymagają konserwacji, należy jedynie przestrzegać powyższych wskazówek. Plus oczywiście odkurzanie i przemywanie.
 Inaczej jest w przypadku podłogi olejowanej. Ta wymaga przemywania wodą ze specjalnym środkiem do czyszczenia olejowanych podłóg. W dodatku co kilka miesięcy taką posadzkę należy ponownie poddać procesowi olejowania. Taki sposób pielęgnacji zapewni długoletnią żywotność drewna i zadowolenie domowników.
 

 Parkiety Częstochowa Podłogi Częstochowa Drebox
 Drewniane podłogi to jedno z najczęściej spotykanych rozwiązań jeśli chodzi o domowe posadzki. Drewno wymaga jednak odpowiedniej konserwacji, tak by mogło służyć przez wiele lat i by kondycja naszej podłogi była należyta. Co jakiś czas trzeba też odnowić podłoże, a można to wykonać samemu poprzez cyklinowanie częstochowa drebox.
 Czym jest cyklinowanie? To proces polegający na wyszlifowaniu posadzki za pomocą specjalnej maszyny – cyklinarki, która wyposażona jest w ścierne tarcze. Dzięki swojemu działaniu, cyklinarka usuwa powłoki lakiernicze i zniszczone warstwy drewna. Cyklinowanie powinno wykonywać się co kilka lat. Zapewni to elegancki wygląd drewna i zwiększy jego odporność oraz trwałość. Jeśli podłoga nie jest mocno zniszczona i uszkodzona, wystarczy jednokrotne cyklinowanie. Jeśli jednak posadzka jest w bardzo złym stanie, zabieg trzeba będzie powtórzyć parokrotnie. Cyklinowania nie można przeprowadzać na podłogach, które są wybrakowane lub posiadają odpadające lub poruszające się klepki. Taka podłoga wymaga niestety już tylko zerwania i zastąpienia nowymi elementami.
 A czy możliwe jest wykonanie cyklinowania bez użycia cyklinarki? W teorii tak, ale ręczne działanie z użyciem papieru ściernego nie przyniesie dobrych efektów i będzie grozić nierównomiernym usunięciem niechcianych warstw. Warto więc użyć cyklinarki, bo jej obsługa nie jest skomplikowana, a komfort i jakość pracy są nieporównywalnie większe. Jeśli nie dysponujemy takim sprzętem nic straconego – w większych miastach firmy oferują wypożyczenie cyklinarek i nie jest to rozwiązanie, które mocno obciąża kieszeń. Na pewno wyjdzie taniej niż w przypadku zatrudnienia fachowca drebox.
 Zanim rozpoczniemy prace należy zapoznać się z instrukcją obsługi sprzętu i przygotować przydatne narzędzia. Mowa tu o tarczach, które powinny mieć różną granulację. Początkowe szlifowanie warto wykonywać z tarczami o granulacji 40, natomiast do końcowego przydadzą się tarcze o granulacji od 100 do 120. Cyklinowanie wymaga odpowiedniego przygotowania pomieszczenia. Należy wyjąć z niego wszystkie meble, dywany, firany, zasłony, trzeba też zabezpieczyć żyrandole kinkiety czy karnisze. Zdemontować trzeba też przyprogowe listwy, by cyklinarka mogła objąć swoim działaniem całą powierzchnię podłogi. Następnie dokładnie odkurzamy, by usunąć wszystkie drobiny i zanieczyszczenia. Dzięki temu zapobiegniemy zarysowaniu powierzchni.
 Cyklinowanie rozpoczynamy od zastosowania tarczy z papierem ściernym o dużej grubości. Papier należy regularnie podczas procesu cyklinowania wymieniać. Powierzchnie trzeba szlifować we właściwych kierunkach. Mozaikę szlifujemy ukośnie do brzegów włókien. Podłogę z desek cyklinujemy równolegle. Bardzo prawdopodobne, że maszyna nie wyszlifuje prawidłowo miejsc tuż przy ścianie. Poprawki będziemy musieli wykonać sami ręcznie. Można tez użyć szlifierki krawędziowej. Po pierwszym etapie cyklinowania należy odkurzyć i wywietrzyć pomieszczenie, by pozbyć się drobinek pyłu. Następnie powinniśmy dokładnie obejrzeć całą podłogę i sprawdzić czy nie ma na niej ubytków lub rys. Jeśli są, należy je zaszpachlować specjalnym płynem wypełniającym. Kolejny proces to polerowanie, które wykonujemy cyklinarką z papierem ściernym o granulacji o wartościach między 100 a 120. Pamiętajmy o tym, by polerować w takich samych kierunkach, w jakich wykonywane było szlifowanie. Gdy otrzymamy jednolitą powierzchnię, powtarzamy odkurzanie i wietrzenie pomieszczenia.
 Ostatni etap cyklinowania to lakierowanie. Wykonujemy je dobę po wykonaniu polerowania, a przed samym lakierowaniem powinniśmy jeszcze raz odkurzyć pomieszczenie, bo w ciągu 24 godzin na ziemię opadł pył z poprzedniego dnia. Jeśli nie odkurzymy, po lakierowaniu na podłożu pojawią się ślady pyłu, których nie uda się już usunąć. Lakier powinien być odpowiednio dobrany do rodzaju posadzki. Do tego procesu używamy nowych wałków lub nowych pędzli. By zadbać o zdrowie i nie wdychać szkodliwych substancji, można uchylić w pomieszczeniu okno lub należy zaopatrzyć się w specjalną maseczkę ochronną. Pilnujmy jednak, by w pokoju nie było przeciągu. Polakierowana powierzchnia powinna zostać pozostawiona do wyschnięcia. Jeśli zależy nam na tym, by powierzchnia była mocno błyszcząca, można ją jeszcze raz wypolerować.
 W trakcie cyklinowania regularnie opróżniajmy worek w cyklinarce i zadbajmy o swoje zdrowie, czyli używajmy maseczki ochronnej. W trakcie pracy nie można w pomieszczeniu palić papierosów, bo pył powstający podczas szlifowania jest łatwopalny. Nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa może skutkować wywołaniem pożaru.
 Po tak wykonanych pracach nasza nowa-stara podłoga powinna zyskać świeży wygląd, który będzie cieszył domowników przez długi czas. Odnowioną posadzkę można użytkować po 24 godzinach od momentu wykonania ostatnich prac drebox.
 

 Listwy Przypodłogowe Drewniane Listwy Przypodłogowe Drewniane
 Dobrze ułożona podłoga odgrywa bardzo dużą rolę w naszym domu lub mieszkaniu. Należy też dbać o jej właściwą konserwację, tak by mogła służyć nam przez długi okres czasu. Niemniej ważne jest również wykończenie podłogi, czyli a tutaj kluczową rolę odgrywają listwy przypodłogowe.
 Listwy przypodłogowe to elementy maskujące, które wpływają znacznie na estetykę pomieszczania, ale odgrywają też rolę pożytecznych schowków. Listwy maskują powstające szczeliny między podłogą a ścianą, ale można w nich ukryć również kable, co jest rozwiązaniem sprytnym i pożytecznym. Wtedy listwa dodatkowo zyskuję rolę prowadnicy do kabli. Mogą również służyć do mocowania wykładzin.
 Najczęściej spotykanymi listwami są listwy przypodłogowe drewniane. Dzieje się tak, bo największą popularnością cieszą się drewniane podłogi, wykonane z drewna lub drewnianych paneli. Drewniane listwy przypodłogowe idą z nimi w parze, stanowiąc spójną i harmonijną kompozycję. Listwy drewniane przypodłogowe najczęściej wykonuje się z drewna akacjowego, bukowego, dębowego, brzozowego lub jesionowego. Obecnie spotkać można również bardziej egzotyczne odmiany, jak bambus czy badi. W ofercie producentów znajdują się również listwy drewnopochodne.
 Przy zakupie podłogowych listw powinniśmy zwrócić uwagę na dwa aspekty. Pamiętajmy o tym, kolor listw był zbliżony do koloru podłogi. Najlepszym rozwiązaniem będzie więc nabycie list i elementów podłogi u tego samego producenta, by uniknąć dużych różnic w odcieniach. Ponadto wysokość listew powinna być dostosowana do ich koloru w zależności ciemna podłoga-niska listwa i jasna podłoga-listwa wyższa.
 A w jaki sposób można zamontować listwy przypodłogowe? Najprościej użyć kleju montażowego. Inna metoda zamocowania listew, bardziej tradycyjna, to wkręcenie kołków. W ofercie znajdują się również klipsy montażowe. Zaczynamy od oderwania starych listw od ściany. Można to zrobić na przykład za pomocą łomu. Następnie musimy przetrzeć papierem ściernym te części ściany i podłogi, które znajdowały się pod listwą. Dzięki temu pozbędziemy się pozostałości farb i lakieru. Gdy przystępujemy do mocowania listew, powinniśmy posmarować je klejem montażowym w paski od strony, która będzie przylegać do ściany. Inny sposób to wywiercenie otworów w listwach przyłożonych do ściany. Odległość między otworami powinna wynosić około 50 centymetrów. Gdy wiertło dotknie ściany, należy przetrwać wiercenie. Odkładamy listwę i w zaznaczonym miejscu wywiercamy otwory na kołki. Całość następnie przykręcamy do ściany.
 Warto skorzystać z drewnianych listw podłogowych, ponieważ to świetny sposób by „wykończyć” podłogę, ukryć szpecące kable i nadać naszemu mieszkaniu lub domowi ładny wygląd. Co ważne, montaż listew podłogowych drewnianych nie jest trudny i może sobie z nim poradzić nawet osoba zbytnio niewprawiona. Pamiętajmy jednak o właściwym doborze koloru listew do koloru podłogi.
 W ofercie firmy parkiety częstochowa znajdą Państwo bardzo szeroki zakres proponowanych produktów, w tym list przypodłogowych. Różnią się wielkością, wyglądem, techniką wykonania a także kolorami, dlatego każdy, nawet najbardziej wymagający klient znajdzie coś dla siebie. Zachęcamy do skorzystania z oferty drebox i przejrzenia naszej bogatej bazy list przypodłogowych drewnianych drebox.
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